
Yealink  USB-Telefon

Plug-and-Play

•  Unterstützt  Busylight

•  Spezielle  Teams-Schaltfläche

Plug-and-Play

•  Unterstützt  Bluetooth-Headset

USB-Hub

1)  Wenn  ein  Mobiltelefon  angeschlossen  ist,  kann  das  MP50  durch  die  Nutzung  der  drahtlosen  Bluetooth-

Technologie  das  Telefonieren  mit  dem  Mobiltelefon  ermöglichen.

Ausgezeichnete  Benutzererfahrung

•  3-Port-USB-3.0-Hub

Bluetooth

3)  MP50  kann  auch  als  Freisprecheinrichtung  verwendet  werden,  die  den  beeindruckenden  Klang  für  

Freisprechanrufe  oder  Musik  bietet.

Yealink  MP50  ist  ein  brandneues  und  erschwingliches  USB-Telefon,  das  über  eine  USB-Kabelverbindung  und  drahtlose  Bluetooth-Kopplung  eine  Vielzahl  von  Geräten  in  ein  

einziges  Telefon  integrieren  kann  und  so  eine  All-in-One-UC-Workstation  schafft.  MP50  verfügt  über  einen  kapazitiven  4,0-Zoll-Touchscreen  und  die  konsistente,  auf  Teams  

zugeschnittene  Interaktion  bietet  Ihnen  ein  UC-Anruferlebnis  mit  PC  und  Mobilgeräten.

Ideale  All-in-One-UC-Workstation

•  Yealink  Noise  Proof-Technologie

Wartung.

www.yealink.com

HD-Audio

Kontrolle.

Hauptmerkmale  und  Vorteile

USB-Telefon,  kompatibel  mit  Microsoft®  Teams  und  UC

•  Optimales  HD-Audio

•  Auf  Microsoft  Teams  zugeschnittene  Benutzeroberfläche

MP50-Teams  Edition

Busylight

•  Unterstützt  BT50-Dongle  für  PC

Als  USB-Telefon  schließen  Sie  das  MP50  einfach  an  einen  PC  oder  ein  Mobiltelefon  an.  Es  wird  automatisch  

erkannt  und  ist  sofort  bereit,  Anrufe  zu  tätigen  oder  entgegenzunehmen.  Sie  werden  mit  einem  problemlosen  

Plug-and-Play-Erlebnis  belohnt.  MP50  unterstützt  die  Bereitstellung  von  Yealink  USB  Connect,  was  die  

Verwaltung  und  Aktualisierung  vereinfacht.  Im  Vergleich  zu  Android  Phone  ist  der  Aufwand  für  den  

Administrator  geringer

DAS

•  4,0  Zoll  (480  x  800)  kapazitiver  Touchscreen

2)  Der  integrierte  3-Port-USB-Hub  erweitert  die  Nutzung  Ihres  persönlichen  PC-USB-Ports.  Sie  können  über  

einen  einzigen  USB-Port  mehrere  Peripheriegeräte  an  den  PC  anschließen.

Das  mit  Microsoft  Teams,  Skype  for  Business  und  weiteren  UC-Anwendungen  kompatible  MP50  ist  intuitiv  

und  einfach  zu  bedienen  mit  einem  effizienten  kapazitiven  4,0-Zoll-Touchscreen,  einem  klassischen  Mobilteil  

und  einem  Tastenfeld.  Dank  Yealink  Optima  HD  Voice  und  der  Hardware  einer  Vollduplex-Freisprecheinrichtung  

mit  AEC-  und  HAC-Hörer  kann  das  MP50  ein  kristallklares  Sprachkommunikationserlebnis  bieten.

4-Zoll-Multi-
Touchscreen

•  Kompatibel  mit  Teams  und  Skype  for  Business

Für  Benutzer,  die  einen  effizienten  Produktivitätsarbeitsplatz  wünschen,  ist  der  MP50  als  All-in-One-UC-

Workstation  konzipiert  und  kann  für  einheitliche  Anrufe  mit  allen  Ihren  UC-Geräten  verbunden  werden

•  Vollduplex-Freisprecheinrichtung  mit  AEC
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223  mm  *  159  mm  *  127  mm  *  36  mm

•  3  x  USB  3.0  Typ  A-Anschlüsse  für  PC:

•  Menge/CTN:  5  STÜCK

Andere  Eigenschaften

Anzeige  und  Anzeige

•  Paket  Inhalt:

1  x  RJ9  (4P4C)  Mobilteilanschluss

•  Unterstützt  BT50-Dongle  (optional)

PC

•  Geräuschunterdrückung  (NS)

•  Kartonmaße:  529  mm  x  188  mm  x  261  mm

•  Eingehender/ausgehender  P2P-Anruf

-  BT50-Dongle  (optional)

AC  100~240V  Eingang  und  DC  12V/1A  Ausgang

•  Moderne  Teams-Schnittstelle

-  Netzteil

•  Stromverbrauch  (Netzteil):  1,23  W–9,6  W

•  Abmessungen  (B*T*H*T):

-  Schnellstartanleitung

•

Audiofunktionen

Paketfunktionen

1  x  2,5  mm  Busylight-Anschluss

•  Unterstützt  Busylight  (optional)

•  Mehrsprachige  Benutzeroberfläche
•  Vollduplex-Freisprecheinrichtung  mit  AEC

Anruffunktionen

•  Größe  der  Geschenkbox:  249  mm  x  179  mm  x  103  mm

Internet:  www.yealink.com

•  Automatische  Verstärkungsregelung  (AGC)

•  Mobiles  Anruferlebnis  über  Bluetooth

-  Busylight  (optional)

-  Hörer  mit  Hörerkabel

•  Externes  Yealink-Netzteil:

Spezifikationen

•  Betriebstemperatur:  -10~50°C  (+14~122°F)

1  x  12-V-Gleichstromanschluss•

•  Integriertes  Bluetooth

•  USB-Ausgangswährung:  5V  500mA

•  Mit  Hörgeräten  kompatibles  (HAC)  Mobilteil

-  Bluetooth-Gerät  über  BT50

•  GW/CTN:  5,1  kg

E-Mail:  sales@yealink.com

Schnittstelle

•

Andere  physische  Merkmale

•  Ständer  mit  zwei  Winkeln  [45°/53°].

•  Anruf  halten/Anruf  stumm  schalten

•

•  Adaptiver  Jitter-Puffer  (AJB)

•  Bildschirmschoner

•  Betriebsfeuchtigkeit:  10~95  %

1  x  Sicherheitsschlossanschluss

•  HD-Sprache:  HD-Handgerät,  HD-Lautsprecher

-  USB  Gerät

•  NW/CTN:  4,6  kg

YEALINK  NETWORK  TECHNOLOGY  CO.,  LTD.

•  Digitale  Signalverarbeitung  (DSP)

•  4,0  Zoll  480  x  800  kapazitiver  Touchscreen

-  Yealink  MP50  USB-Telefon

1  x  RJ9  (4P4C)  Headset-Anschluss

•  Auf  Werkseinstellungen  zurücksetzen,  neu  starten

•  LED  zur  Anzeige  von  Anrufen  und  wartenden  Nachrichten

-  Stand

•  Mobile  PSTN-Anrufe

•
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Yealink  ist  ein  weltweit  führender  Anbieter  von  Unternehmenskommunikations-  und  Kollaborationslösungen  und  bietet  Videokonferenzdienste  für  Unternehmen  weltweit  an.  Yealink  

konzentriert  sich  auf  Forschung  und  Entwicklung  und  legt  auch  Wert  auf  Innovation  und  Kreation.  Mit  den  herausragenden  technischen  Patenten  in  den  Bereichen  Cloud  Computing,  

Audio-,  Video-  und  Bildverarbeitungstechnologie  hat  Yealink  durch  die  Zusammenführung  seiner  Cloud-Dienste  mit  einer  Reihe  von  Endpunktprodukten  eine  umfassende  

Kollaborationslösung  für  Audio-  und  Videokonferenzen  aufgebaut.  Als  einer  der  besten  Anbieter  in  mehr  als  140  Ländern  und  Regionen,  darunter  den  USA,  Großbritannien  und  

Australien,  belegt  Yealink  den  ersten  Platz  beim  weltweiten  Marktanteil  von  SIP-Telefonsendungen.
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Copyright  ©  2021  Yealink  (Xiamen)  Network  Technology  CO.,  LTD.  Alle  Rechte  vorbehalten.  Kein  Teil  dieser  Veröffentlichung  darf  ohne  die  ausdrückliche  schriftliche  Genehmigung  

von  Yealink  (Xiamen)  Network  Technology  CO.,  LTD  in  irgendeiner  Form  oder  mit  irgendwelchen  Mitteln,  sei  es  elektronisch  oder  mechanisch,  durch  Fotokopieren,  Aufzeichnen  

oder  auf  andere  Weise,  zu  irgendeinem  Zweck  reproduziert  oder  übertragen  werden.

Besuchen  Sie  Yealink  WIKI  (http://support.yealink.com/)  für  Firmware-Downloads,  Produktdokumente,  FAQ  und  mehr.  Für  einen  besseren  Service  empfehlen  wir  Ihnen  dringend,  

das  Yealink  Ticketing-System  (https://ticket.yealink.com)  zu  nutzen,  um  alle  Ihre  technischen  Probleme  einzureichen.

Über  Yealink
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